
ANWENDUNGEN
Industrie – Handhabungs- und Automatisierungstech-
nik, Hydraulik- und Pneumatiksysteme, Medizintechnik, 
Textilmaschinen sowie Land- und Baumaschinen

TYPISCHE MERKMALE
	≐ Gleitlagerwerkstoff aus Massivbronzestreifen mit 

Schmiertaschen
	≐ Gute Verschleißbeständigkeit, geeignet für raue Be-

triebsbedingungen
	≐ Optimale Leistung bei relativ hohen Belastungen 

und niedrigen Geschwindigkeiten

MBZ-B09
BRONZE CUSN8 

MIT SCHMIERTASCHEN 
GLEITLAGERMATERIAL

Für weitere Informationen und Produktangebote, 
klicken Sie auf www.caspar-gleitlager.de
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Ein Produkt von GGB



MBZ-B09 DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN EINHEIT WERT

ALLGEMEIN

Zulässige spezifische Lagerlast, p
Statisch N/mm 2 120

Dynamisch N/mm 2 40 

Betriebstemperatur

Min °C - 40

Max ölgeschmiert

°C + 150

Reibungskoeffizient, f

m/sMaximale Gleitgeschwindigkeit, U

x m/s Maximaler pU-Wert
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Haftungsausschluss
Die in diesem Datenblatt enthaltenen technischen Angaben basieren auf dem aktuellen Stand der Kenntnisse sowie auf Informa-
tionen der jeweiligen Material- und Komponentenhersteller. Sie wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, erfolgen jedoch ohne 
Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Die angegebenen Werte und Hinweise dienen ausschließlich der technischen Information und stellen weder zugesicherte Eigen-
schaften im Sinne der Produkthaftung noch eine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit dar.
Die Eignung der Produkte für den jeweiligen Anwendungsfall ist vom Anwender unter den konkreten Betriebsbedingungen eigen-
verantwortlich zu prüfen und durch geeignete Versuche abzusichern. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf Belastung, Umge-
bungseinflüsse, Einbausituation und Wechselwirkungen mit angrenzenden Bauteilen.
Konstruktions-, Werkstoff- und Maßänderungen im Zuge technischer Weiterentwicklung sowie Anpassungen an geltende Normen 
und Richtlinien bleiben jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung vorbehalten.

Für weitere Informationen und Produktangebote, 
klicken Sie auf www.caspar-gleitlager.de

MIKROSCHLIFFBILD

CuSn8 mit folgender 
Zusammensetzung 
Sn 8%
P<0,05%
Cu Rest

0,06 - 0,15

2,5

Max gefettet

°C + 250

FETTGESCHMIERT

N/mm 2 2,8


