
PERMAGLIDE® 
P180

ANWENDUNGEN
Industrie – Fluidpumpen, Kompressoren und Dämp-
fungssysteme sowie weitere Anwendungen in der 
Fluid- und Antriebstechnik, insbesondere in Aktuatoren, 
Lenksystemen, Magnetventilen, Sitzverstellmechaniken 
sowie hydraulischen und pneumatischen Systemen

Automobil – Kompressoren, Stoßdämpfer und Pum-
pensysteme sowie weitere Anwendungen in Fahrzeug- 
und Antriebssystemen, insbesondere in Sitzverstellern, 
Lenksystemen, Aktuatoren sowie hydraulischen und 
pneumatischen Anwendungen

TYPISCHE MERKMALE
	≐ Einsatz in wartungsfreien und trockenen Anwen-

dungen
	≐ Trockenlauf sowie Öl- und Fettschmierung möglich
	≐ Ideal für schnelle lineare sowie rotierende und oszi-

lierende Bewegungen
	≐ Ideal bei hohen Kantenlasten
	≐ Sehr gute Verschleißbeständigkeit

METALL-POLYMER 
GLEITLAGER MATERIAL 

Für weitere Informationen und Produktangebote, 
klicken Sie auf www.caspar-gleitlager.de
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Ein Produkt von KS Gleitlager



Haftungsausschluss
Die in diesem Datenblatt enthaltenen technischen Angaben basieren auf dem aktuellen Stand der Kenntnisse sowie auf Informa-
tionen der jeweiligen Material- und Komponentenhersteller. Sie wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, erfolgen jedoch ohne 
Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Die angegebenen Werte und Hinweise dienen ausschließlich der technischen Information und stellen weder zugesicherte Eigen-
schaften im Sinne der Produkthaftung noch eine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit dar.
Die Eignung der Produkte für den jeweiligen Anwendungsfall ist vom Anwender unter den konkreten Betriebsbedingungen eigen-
verantwortlich zu prüfen und durch geeignete Versuche abzusichern. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf Belastung, Umge-
bungseinflüsse, Einbausituation und Wechselwirkungen mit angrenzenden Bauteilen.
Konstruktions-, Werkstoff- und Maßänderungen im Zuge technischer Weiterentwicklung sowie Anpassungen an geltende Normen 
und Richtlinien bleiben jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung vorbehalten. PERMAGLIDE® ist ein eingetragenes Warenzei-
chen der KS Gleitlager GmbH. Die Verwendung der Marke erfolgt ausschließlich zur eindeutigen Produkt- und Werkstoffbezeich-
nung.

PERMAGLIDE® P180 DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN EINHEIT WERT

ALLGEMEIN

Zulässige spezifische Lagerlast, p

Statisch N/mm 2 250

Sehr niedrige Gleitgeschwindigkeit N/mm 2 160 

Zulässige Geschwindigkeit Trockenlauf m/s 2

Nasslauf m/s 10 

Zulässiger Temperaturbereich °C

Wärmeausdehnungskoeffizient 1/K 

Wärmeleitzahl
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Für weitere Informationen und Produktangebote, 
klicken Sie auf www.caspar-gleitlager.de

MIKROSCHLIFFBILD
PTFE
+ BaSO4
+ weitere Füllstoffe

Bronzeschicht

Stahlrücken

Oszillierend, schwingend N/mm 2 56

-200 bis +280

11*106

>42W/(m*K)


